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Технические требования к макетам и особенности печати.

1. Форматы графических файлов.
1.1. Векторные форматы.
Мы принимаем файлы следующих векторных форматов: 
1.1.1. CorelDRAW 13 и ниже (*.cdr)
1.1.2. Adobe Illustrator строго в 8 версии (*.ai)
1.1.3. универсальный формат *.eps
1.2. Растровые форматы:
При осуществлении печати в системе CMYK, принимаются файлы в форматах *.tif, *.jpg,
*.pdf, разрешением  300 dpi.
Растровые  объекты  в  цветовой  модели  RGB  не принимаются.
1.2.1. Также обращаем Ваше внимание на то, что растровые изображения содержащие
серые  цвета,  в  состав  которых  входят  компоненты  cyan,  magenta,  должны  быть
переведены в  оттенки  серого  для  исключения  проявления  при  печати  нежелательных
отклонений от цвета, например в зеленый.
1.3. Форматы файлов должны быть совместимы с ОС Windows.

2. Размер файла.
2.1. Векторные изображения.
Размер  рабочей  области  должен  точно  совпадать  с  размером  печатной  продукции.
Необходимо предусмотреть вылет за обрезной формат - по 3 мм с каждой стороны.
2.2. Растровые изображения. 
Размер изображения должен составлять: размер печатной продукции + вылеты за обрез 3
мм.
2.3. Макет не должен содержать внутренних обводок повторяющих контур штампа.

3. Значимая информация (текст, календарная сетка, логотипы) должна располагаться
не ближе 3 мм от обрезного формата и от вырубного отверстия.
3.1. Допустимое отклонение от заказанного номера Pantone, составляет  +\- 5 номеров по
линейке Pantone ближайших к заданному, допустимое схождение цветов 1.5 мм.

4. Растровая графика в векторных файлах. 
Растровые объекты должны быть внедрены внутрь файла. Растровая графика не должна
иметь прозрачный фон.

5. Цветовые пространства.
5.1.  Все   объекты   векторных  файлов   должны  быть   конвертированы  в   модель
Pantone  solid  uncoated для ароматизаторов серии «Классика».
5.2. Растровые файлы должны быть предоставлены в цветовой модели CMYK. При печати
в цветовой модели CMYK не существует привязки к цветам Pantone  solid  uncoated,если   в
макете строгая необходимость четкого соблюдения  цвета,  необходимо  вводить
дополнительный цвет в системе Pantone solid uncoated.
5.3.  При печати  "классических" ароматизаторов в цветовой модели CMYK, либо печати
градиентной заливкой,  плотность печати составляет 85 lpi.

6. Диапазоны цветовых компонент для «классических» ароматизаторов.
Минимальная плотность заливки 20% по любой компоненте.

7. Текст.
Текст в векторных файлах должен быть преобразован в "кривые"
Значение  кегля  для  текста, заданного  вывороткой,  более  чем  в  1  краску, должно 
быть  не менее 7 pt. Желательно  использовать  шрифт  без  засечек.
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8. Слои в растровых файлах.
Все слои в растровых файлах должны быть объединены в один слой Background.

9. Минимальная толщина линии при прямой печати – 0,25 мм, при выворотке – 0,35
мм.

10.  Сумма  всех  красок  не  должна  превышать  280%  для  офсетной  печати
(ароматизаторы серии «Классика-Офсет» и «Премиум»)

11. В CorelDraw все эффекты должны быть растрированы.
В макете не должно быть прозрачностей и линз. Все прозрачности и линзы должны быть
растрированы.
 
12. Максимальный размер ароматизатора 
Минимальный технический размер 50 мм, максимальный технический размер - 110 мм.
Общая площадь  ароматизатора  не  должна  превышать  63  см2.  Возможно  изготовление
ароматизатора большей площадью, цена в этом случае рассчитывается индивидуально.

13. В макете не должно быть залокированных элементов.

Примечание: 
1.  При  возникновении  брака  готовой  продукции  ввиду  несоблюдения  технических
требований  к  макетам  вся  ответственность  ложится  на  сторону,  предоставившую
некорректный макет.
2.  Важно  помнить,  что  цвета,  увиденные  на  мониторе,  могут  не  соответствовать
напечатанным.


